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Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche 

specifiche da parte del Costruttore e/o Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre alla Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa 

informazione sulle caratteristiche specifiche. Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti particolari, disponibili solo pagandoun sovrapprezzo. Alcuni equipaggiamenti potrebbero essere 

introdotti in un secondo momento. 
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Saldatrice di testa per grandi lame. Saldatura a filo di tipo MIGcon avanzamento automatico o manuale della torcia. Fornello a 
gas per rinvenimento del cordone di saldatura. Adatta alle segherie. Cesoiaopzionale. 
 

Butt welding machines for large band saw blades. Welding with MIG-type wire with torch manual or automatic feed. Gas cooker 
for the annealing of the welding bead. Suitable for sawmills. Shear is optional. 
 

Soldadora a tope para grandes hojas. Soldadura de filo tipo MIG, con avance automático o manual del soplete. Quemador de 
gas para el revenido del cordón de soldadura. Apta para aserraderos. Cizallaopcional. 
 

Soudeuse en bout pour lames de scie à ruban de grandes dimensions. Soudage au fil de type MIG avec avancement 
automatique ou manuel de la torche. Réchaud à gaz pour le revenu du cordon de soudure. Indiqué pour les scieries. Cisaille 
optionnelle. 
 

Аппарат стыковой сварки для полотен ленточных пил больших размеров. Сварка проволокой в режиме MIG. Ручная 
либо автоматическая подача поджига.  Газовая горелка для отжига сварных швов. Подходит для использования на 
лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях. Гильотинные ножницы поставляются по желанию заказчика. 
 

Possibilità di saldatura / Applicationfield: 

 
 
- Larghezza Nastro [min-max] / Band Width [min-max]: ............................................. 60 - 320 mm 
- Diametro Filo Saldatura / Welding WireDiameter: ....................................................... 0,8 - 1 mm 

- Voltaggio / Voltage: .......................................................................................... 230 - 400 - 415 V 
- Potenza Assorbita / Absorbedpower: ................................................................................... 9 kW 
- Peso Netto - Lordo / Net - GrossWeight: .................................................................. 220 - 330 kg 
- Dimensioni Macchina [H x L x P] / Machine Dimensions [H x W x D]: ..........160 x 186 x 120 cm 
- Dimensioni Imballo [H x L x P] / PackingDimensions [H x W x D]: ................150 x 175 x 120 cm 
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ACCESSORI / OPTIONALS 
 

CESOIAC-SA 150 / SHEAR C-SA 150 CESOIAC-SA 200 / SHEAR C-SA 200 CESOIAC-SA 150 / SHEAR C-SA 150 

 

 
 

 

  
 
 
 

TERMOMETRO DIGITALE / DIGITAL THERMOMETER 
 

 
 

 


