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Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche 

specifiche da parte del Costruttore e/o Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre alla Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa 

informazione sulle caratteristiche specifiche. Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti particolari, disponibili solo pagando un sovrapprezzo. Alcuni equipaggiamenti potrebbero essere 

introdotti in un secondo momento. 

FULGOR 
ORIGINAL 

® 

I T A L Y  

VCE - 40 PRO 
 

 
 

 Saldatrice di testa con controllo elettronico della corrente di saldatura e rinvenimento. Evoluzione della rispettiva versione 

manuale, permette di avere una sensibilità maggiore nella saldatura e nel rinvenimento di lame e nastri con spessori sottili. Cesoia 

compresa. 

 

 Butt welding machine with electronic control of welding and annealing current. Evolution of its relevant manual version, it 

allows a greater sensitivity during the welding and annealing operations of thin band saw blades and metal bands. Shear included. 

 

 Soldadora a tope con control electrónico de la corriente de soldadura y revenido. Evolución de la correspondiente versión 

manual, permite tener una sensibilidad mayor en la soldadura y en el revenido de hojas y cintas de bajo espesor. Cizalla incluida. 

 

 Soudeuses en bout à contrôle électronique du courant de soudage et revenu. Evolution de sa version manuelle 

correspondante, elle permet d’avoir une sensibilité majeure dans le soudage et dans le revenu des lames de scie à ruban et rubans 

métalliques ayant de petites épaisseurs. Cisaille incorporée. 

 

 Аппарат стыковой сварки с электронным контролем за уровнем сварочного тока и тока отжига. Модель 
усовершенствованна относительно предшествующего ей ручного варианта, что делает более точным процесс сварки и 
отжига пильных полотен и металлических лент небольшой толщины. Гильотинные ножницы входят в комплект. 

 

Possibilità di saldatura / Application field: 

 

- Larghezza Nastri in Acciaio [min-max] / Steel Band Width [min-max]: ............ ……10 - 40 mm 

- Spessore Nastro in Acciaio [min-max] / Steel Band Thickness [min-max]: .......... 0,5 - 1,0 mm 

 

- Larghezza Nastri in Bi-Metallo [min-max] / Bi-Metal Band Width [min-max]: .... 13 - 27 mm 

- Spessore Nastro in Bi-Metallo [min-max] / Bi-Metal Band Thickness [min-max]: ...... 0,5 - 1,0 

 

- Potenza Assorbita / Power Absorbed: ............................................................................................. 4,5 kW 

- Peso Netto - Lordo / Net - Gross Weight: ............................................................................ 70 - 100 kg 

- Dimensioni Macchina [H x L x P] / Machine Dimensions [H x W x D]: ............. 32 x 52 x 52 cm 

- Dimensioni Imballo [H x L x P] / Packing Dimensions [H x W x D]: ................... 35 x 72 x 70 cm 

 


